NI=ECADAC

Aktiengesellschaft

v ' s ' Installationsanleitung

Release: VISI 2018 R2
Autor: Anja Gerlach
Update:  Thomas Sellmaier
Datum: 11.06.2018




VISI 2018 R2 Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis
1 Mindest -Systemv oraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen  ............. 3
1.1 UNterstitzte BetriEDSSYSIEME. ... .. e s e e e e e e s s nar e reeaae e s 3
1.2 UNEEIStULZEIE PrOZESSOIEN ....iiiiiiiiii ettt e s r e e e e ra e e a e e e s 3
13 Unterstitzte 3D Controller (EMPFeRIUNG) .....cooviiiiiiiii e 3
2 Vorbereitung der INStallation  ........cooiiiiiiii e 3
2.1 ADMINISITALOITECNTE ...iiii et e e e sn et e s e e s re e e snreeenee s 3
2.2 V1= 4 Eox= 1o o1 PO PP SRR 3
2.3 Installation Dongletreiber (gilt nur fir Kunden mit DONGIE) .........cocvviiiieiieiiie e 3
3 Installation der VISI 2018 R2 SOftWAIE  ..........uuuuiuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiesienneeeeeeeeenneneeneaanees 5
3.1 Der INStAllAtiONSASSISTENT.....cciitiiie ittt e et e e et b e e e s st et e e e aabn e e e e neeas 5
3.2 Installation VISI2018 R2 KOMPIETE .......couiiiiiiiiiiie ittt e 6
3.3 Installation FIOating LICENCE SEIVET .......uu s s e e e an e e e n e e an e 15
4 Lizenzierung der VISI 2018 R2 T SOfWAIE .....cccooiiiiieieeieee e 16
4.1 Lizenz anfordern fir PCs mit INternetanSChIUSS...........coiiiiiiiiiii e 16
4.2 Lizenz anfordern fir PCs ohne INternetanschlUSS ..........c.oooiiiiiiiiiiiice e 19
4.3 Lizenzen zu bestehender Lizenz ZUTUGEN .........eiiiiiiiiii e 19
4.4 Wechsel auf DONGIEIIZENZ ........oooiiiiiieiee e et 19
5 Installation der deutschen Online Hilfe fir VISI 2018 R2 ..., 19
6 Update einer bestehenden VISI 2018 R2 -Installation ...........cccccceeeiiiiiiiiiiiiiieieeeee, 20
7 Manuelle | nstallation der Treiber und ULIIILIES  ......eviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiies 20
7.1 Uberpriifung der Version des Dongletreibers (Deskey DONGIE) ...........c.coveveerveeereeereeieieeieieeeereeene, 20
7.2 Installation des DONGIEIIEINEIS ... ..eiiiiiie e e 20
7.3 Installation DAKO MOAUI ........ueiiiiiiiie ettt et e bt e e e sabe e e e e aees 21
7.4 CAENAS-PAISOIULION ...coiitiiiiiiitie ettt et e e e sttt e e sttt e e saabe e e e s anbb e e e s nnnneeas 21
8 Sonstige wichtige Einstellungen und Informationen ... 21
8.1 VISI 2018R2 OrdNerStrUKLIUIEIN ......eeiiiiiiiit ettt e e e e e e 21
8.2 Virenschutz WAhrend BetrieD...........ooo i 23
8.3 F A (o] 1117 (el o1 (= P SRR 24
8.4 RV o] £=Ted T RO PSR PTPRR 27
8.5 Arbeiten mit mehreren Versionen VON VIS ... 27
9 Deinstallation VISI 2018 R2 .......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiii bbb 27
10 Programme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit — ..........cccooiiiiiiininnnn. 27
11 Technische Einschrdnkungen und Anwenderhinweise  ......cccoiiiiiiiiiiieiecce e, 28
00 R O 21 V. Y 1o =11 0= TP PRRTO 28
T B I Y = Tod o110 11 o TR TP ERRT TP 28
8 IORC T B B Y = Tod o110 11 o TR PO PP ETRT TP 30
5 O R Y 3 |V - Yod 1 a1 Vo PR 30
12 NEWSIEIET ..ottt ettt 31

12.06.2018 Seite 2 von 31 m



VISI 2018 R2 Installationsanleitung

1 Mindest -Systemvoraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen

Uberpriifen Sie bitte folgende Voraussetzungen und Einstellungen:

1.1 Unterstiutzte Betriebssysteme

Windows 7 Professional 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
Windows 10 Pro 64 Bit

1.2 Unterstutzte Prozessoren
Intel Pentium 4 und hdher

1.3 Unterstitzte 3D Controller (Empfehlung)

SpaceNavigator
SpaceNavigator fur Notebooks
SpaceMouse Pro

SpaceMous Wireless
SpacePilot Pro

(Treiber: www.3dconnexion.com/software)

2 Vorbereitung der Installation

2.1 Administratorrechte

Bevor Sie mit der Installation von VISI 2018 R2 beginnen, stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass Sie am
jeweiligen PC lUber Administratorrechte verfigen.

2.2 Virenscanner

Um sicherzugehen, dass alle Komponenten vollstandig und korrekt installiert werden, wird seitens des
Softwareherstellers empfohlen, den Virenschutz wahrend der Installation auszuschalten.

In der Regel wird durch einen aktiven Virenschutz aber kein Problem bei der Installation verursacht.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die Checksummen fiur die Installation als Referenz zur Verfigung, um
diese mit Ihrer Installation abzugleichen.

2.3 Installation Dongletreiber (gilt nur fur Kunden mit Dongle)

Dieser Punkt gilt nur fur Kunden, die einen DK2 Dongle verwenden. Fir die neueren Dinkey Dongle
(Dongle -Nr.>500000) ist keine Treiberinstallation notwendig.

Hierbei ist die Lizenz donglebezogen und kann deshalb auch auf unterschiedlichen PCs verwendet werden.
Wenn noch keine VISI - Version installiert war und Sie einen DK2 Dongle verwenden wollen, muss zuerst der
Dongle-Treiber installiert werden.

Ziehen Sie vor der Treiberinstallation den Dongle vom PC ab.
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.Tipp: Installieren Sie den aktuellsten Dongletreiber von der Deskey Homepage unter folgendem Link:
http://www.des.co.uk/support/

Wahlen Sie dort den aktuellen Treiber fur DK2

Fuhren Sie die Anwendung dk2wn3264 8.5.0.10.exe aus.

T7.47.0.73 - Metwork and Local

(Release) - 32 & 64 bit — Windows 10, Windows 8.1, 2012(R2). 8. 7. 2008(R2). Vista - Required for devices serial number 06000000 onward and is
backwards compatible with earlier devices

8.5.0.10 - Local devices only

(Release)— 32 & 64 bit — Windows 10, Windows 8.1, 2012(R2), 8, 7, 2008(R2), Vista - Required for devices serial number 0600000 onward and is
backwards compatible with earlier devices

Klicken Sie auf [NEXT].

wa hl en Si & hA hheiflickemSie wiederum auf [NEXT].
Jetzt wird der Treiber installiert.

Beenden Sie jetzt die Installation des Dongletreibers, indem Sie auf [FINISH] klicken (siehe dazu auch die
folgenden Abbildungen).

Stecken Sie den Dongle am PC an.

<@ DK2 DESkey Drivers - 8.5.0.10 —

Zusatzliche Aufgaben auswahlen
Welche zusatzlichen Aufgaben sollen ausgefiihrt werden?

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
DK:2 DESkey Drivers ausfithren soll, und kicken Sie danach auf "Weiter™,

[ copy log files to installer folder <@ DK2 DESkey Drivers - 8.5.0.10 —

Bereit zur Installation.

Das Setup ist jetzt bereit, DK2 DESkey Drivers auf Ihrem Computer zu
installieren.

Klicken Sie auf “Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

B> DK2 DESkey Drivers - 8.5.0.10 -

Beenden des DK2 DESkey Drivers
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von DK2 DESkey Drivers auf
Threm Computer abgeschlossen,

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

< Zuriick Installieren

Fertigstellen

Bei einem USB Dongle erkennt das Betriebssystem i.d.R. automatisch die neue Hardware und aktiviert diese
auch mit folgender Meldung (vorausgesetzt der Dongletreiber ist ordnungsgemaf installiert).
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Wird der Dongle zum ersten Mal an diesem PC verwendet, installieren Sie Uber den Hardware-
Installationsassistenten des Betriebssystems wie folgt:

() L Treibersoftware aktualisieren - DK2usb DESkey
Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?
< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
uter und im Intemet wird nach aktueller Tr furdas
Gerat gesucht, sefem das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen e
eaktivi e
@ 1l Treibersoftware aktualisieren - DK2ush DESkey
< Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen. X .
Treibersoftware manuell suchen und installieren. Es wird online nach Software gesucht..
= — =
@ U Treibersoftware aktualisieren - Dk2usb DESkey
Die optimale Treibersoftware fir das Gerit ist bereits installiert.
Die Treibersoftware fur das Gerat ist auf dem neuesten Stand.
a
D DK2ush DESkey
v
SchlieBen

3 Installation der VISI 201 8 R2 Software

Legen Sie die VISI 2018 R2 DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Die Installationsiibersicht startet
automatisch. Geschieht dies nicht, starten Sie bitte die Datei Verolnstaller .hta im Hauptverzeichnis der DVD
mit Doppelklick.

3.1 Der Installationsassistent

Wabhlen Sie beim Start der Installation die gewtinschte Setup-Sprache aus. Voreingestellt ist Deutsch. Klicken
Sie zum Andern der Sprache auf das Flaggensymbol.

Vorbereitung

Installation

Weitere Informationen

Beenden

V2018 R2
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Bevor Sie mit der eigentlichen Installation beginnen, lesen Sie bitte den Abschnitt [Vorbereitung ] der
Installationsanleitung durch (im Splash screen - siehe Bild oben). Die Release Notes geben einen kurzen
Uberblick tiber die Neuerungen in VISI 2018 R2.

Im Abschnitt [Weitere Informationen] kénnen Sie auf der VERO-Homepage neueste Produktinformationen
einsehen (im Splash screen - siehe Bild oben).

3.2 Installation VISI2018 R2 komplett
Um die eigentliche Installation der VISI-Software zu starten, wahlen Sie im Abschnitt [Installation ] die Option
[Installiere VISI] .

'] Setup - VIS — x

Willkommen zum VISI
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt VISI 2013 R2 (64-bit) auf Threm
Computer installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevar Sie mit
dem Setup fortfahren,

"Weiter”™ zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

I Weiter = I | Abbrechen |

Es wird nun nur noch die 64 Bit Version von VISI installiert. Durch Starten des Registrierungstools kann die
Applikation jederzeit manuell registriert werden (siehe Punkt 8.1 dieser Anleitung).

Klicken Sie auf [Weiter].
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3.2.1 Installationsart
Im folgenden Fenster legen Sie die Ordnerstruktur lhrer VISI 2018 R2-Installation fest.
Setup - VIS - X

Wahle Installationsart

(O verwende Windows Standard-Installationsordner fiir das Programm

(®) Verwende Default- VISI Ordnerstruktur (wird spiter angezeigt)

< Zuriick Abbrechen

[Verwende Windows Standard -Installationsordner fir das Programm] 1 Die Software wird im Default-
Windowsordner installiert. Sie werden nicht mehr nach dem Installationsort gefragt. Bei dieser Installationsart
wird die VISI-Ordnerstruktur aufgetrennt und in 3 getrennten Ordnern innerhalb der Windows-Ordnerstruktur
installiert. Lesen Sie dazu bitte die Informationen unter Punkt 8.1. dieser Anleitung zum Arbeiten mit VISI
unter der Windows-Ordnerstruktur.

[Verwende Default -VISI Ordnerstruktur (wird spéater angezeigt)] i Das Installationsprogramm schlagt

einen Installationsordner vor (Default C:\VISI2018R2 i Sie kdnnen diesen andern).

@Tipp: Wenn moglich, verwenden Si e di#1 S8DeOadher strukturfi, sadnerhi er
erzeugt wird, in dem die komplette Software mit allen bendtigten Bibliotheken und Konfigurationen installiert
ist.

Wahlen Sie die gewiinschte Installationsart und klicken Sie auf [Weiter].
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3.2.2 Lizenzvereinbarung

L] Setup - vISI - >
Lizenzvereinbarung

Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren,

Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die
Bildlaufleiste oder driidken Sie die "Bild Ab™Taste.

Vero Endnuizer-1izenzvereinbarung ("EULA") ~

Eine Ubersetzung wird fiir die Verbraucherfreundlichkeit
bereitgestellt. Die englische Version gilt als mafigebend.

WICHTIGER HINWEIS: BITTE SORGFALTIG VOR INSTALLATION DER
LIZENZIERTEN MATERTALTEN LESEN:

Letzte Uberarbeitung: 22, September 2016

Diese Lizenzvereinbarung (Lizenz) ist ein rechtsgiltiger Vertrag zwischen dem
Lizenznehmer und dem Lizenzgeber. W

Lizenzgeber: Vero UK Lid.

(®) Ich akzeptiere die Vereinbarung
(") Ich lehne die Vereinbarung ab

< Zuriick Abbrechen

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung genau durch. Um diese zu akzeptieren, klicken Sie auf [Weiter].

3.2.3 Wichtige Informationen zur Softwareinstallation

Im folgenden Fenster erhalten Sie wichtige Informationen zur neuen Lizenzierung, zur Lizenzvereinbarung,
zur Version des Betriebssystems, zur Installation verschiedener Treiber etc.

L) Setup - VISI - ¥

Information
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren,

Klicken Sie auf "Weiter”, sobald Sie bereit sind mit dem Setup fortzufahren.

NISI Installation und n
Systemvoraussetzungen

Einfihrung
Mit diesem Setup-Programm wird VISI auf Ihrem PC
installiert.

Es ist nicht notwendig, vorherige Installationen der gleichen
VISI-Version zu deinstallieren.

—

< Zuriick Abbrechen

Dieser komplette Fensterinhalt wird nachfolgend wiedergegeben.

Bitte unbedingt durc hlesen!!
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Einflhrung
Mit diesem Setup-Programm wird VISI auf lnrem PC installiert.

Es ist nicht notwendig, vorherige Installationen der gleichen VISI-Version zu deinstallieren. Diese Version
sollte jedoch nicht tiber eine bereits vorhandene Installation einer VISI-Version installiert werden.

Die meisten der Installationsoptionen sind selbsterklarend. Die Optionen, die weitere Informationen erfordern,
werden nachfolgend beschrieben:

Microsoft DirectX Unterstitzung.

Wenn Sie eine Grafikkarte mit OpenGL-Unterstiitzung verwenden oder bereits einen Treiber fir DirectX
installiert haben, ist die Installation dieser Software nicht notwendig. OpenGL wird als Default-Grafikstandard
verwendet.

Voraussetzungen

Die Installation startet nicht, wenn die VISI.exe, ein Dienst oder Prozess einer bereits bestehenden
Installation aktuell gestartet sind.

Um VISI zu installieren, bendtigen Sie unbedingt Administratorrechte.

Betriebssystem
Als Mindestanforderung fiir das Betriebssystem gilt Windows 7 Professional SP1.

Der Prozessor muss die Befehlssatzerweiterung SSE2 unterstitzen. (Alle 64 Bit Prozessoren unterstiitzen
SSE2).

Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10, 64 bit werden unterstiitzt. Nur die Professional-Edition der
jeweils aufgelisteten Betriebssysteme wird unterstuitzt.

Hardware Anforderungen
Folgende Mindestanforderungen fir die Hardware setzt VISI voraus:

VISI verwendet die Befehlssatzerweiterung SSE2 fiir schnellere Berechnungen. Das bedeutet, dass VISI auf
Computern mit Prozessoren, welche dieses Feature nicht unterstiitzen, nicht funktioniert.

Arbeitsspeicher - Mindestens 4GB RAM.
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Grafik

OpenGL oder DirectX Grafikkarten mit einer Mindestauflésung von 1280 x 1024. Fir VISI werden
Grafikkarten der Serien AMD FirePro und Radeon Pro sowie Nvidia Quadro empfohlen. VISI verwendet den
Grafikspeicher der Karte, falls vorhanden. In den meisten Fallen sind 512 MB Grafikspeicher ausreichend.

OpenGL - OpenGL Grafikkarten missen OpenGL 3.0 unterstitzen
DirectX - DirectX Grafikkarten missen DirectX 9.0c unterstlitzen

Grafiktreiber:
Es sollte der aktuell verfugbare Treiber fur ihre Grafikkarte fur das jeweilige Betriebssystem verwendet
werden.

Fur Anwender mit erhéhten Anforderungen gelten die folgenden Empfehlungen:
1 Windows 7 Professional 64 Bit oder h6her mit 16GB RAM
1 Grafikkarte mit einer Mindestauflésung von 1920 x 1080 und 65.000 Farben
I SSD Festplatte

Bei einer Standard VISI Installation werden grundsatzlich alle Komponenten der Software installiert, auch die
Module, die Sie nicht erworben haben. Somit ist jede Installation komplett, es stehen dann nur die Module
zur Verfugung, die auch lizensiert sind. Méchten Sie spater flr andere Module eine Lizenz erwerben, dann
muss nur das Passwort in Ihrer Installation um das neu erworbene Modul erweitert werden.

Aus dem gleichen Grund werden auch regulare Updates fir die komplette Software angeboten.

Passwort

VISI kann ohne Passwort installiert werden. Um das System jedoch zu starten und damit zu arbeiten, ist fur
jeden Installationstyp, sowohl Demo- als auch Testinstallation mit zeitlich begrenzter Freischaltung, ein
Passwort notwendig.

Die nachfolgenden Informationen gelten fir Benutzer mit Einzelplatzlizenzen. Benutzer von Netzwerklizenzen
wenden sich am besten an Ihren Netzwerkadministrator.

Passworter basieren auf dem Lizenzcode Ihres PCs. Dieser Lizenzcode héngt entweder von der Hardware
Ihres PCs oder von einem angesteckten Dongle ab.

Nach abgeschlossener Installation starten Sie den CLS Lizenz-Manager. Dieses Zusatztool generiert einen
Lizenzcode. Mit diesem kann das Passwort angefordert werden.

Wenn Sie einen Dongle verwenden, dann stecken Sie diesen am entsprechenden Port des Computers an.
Mo6chten Sie keinen Dongle verwenden, entfernen Sie diesen gegebenenfalls.

Verwenden Sie keinen Dongle, dann basiert der Lizenzcode auf lhrer Netzwerkkarte. Drahtlose
Netzwerkkarten werden bevorzugt ausgewahlt. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkarte, auf der das
Passwort basieren soll, auch aktiviert ist. Alle anderen temporaren Karten (einschlief3lich USB Geréten /
Karten fir Mobilfunk) durfen nicht angeschlossen oder missen deaktiviert sein.
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Redistributables
Es werden mehrere Redistributable Packages benétigt. Aktuell sind dies:
1 Microsoft Visual C++ 2005, 2008, 2010, 2012 und 2013 Redistributables

1 Microsoft Msxml 4.0 SP3
T  Microsoft Visual Basic 6.0 runtime

3.2.4 Installationsoptionen

Haben Sie bei der Auswahl des Installationsordners [Verwende Default -VISI Ordnerstruktur (wird spéter
angezeigt)] ausgewahlt, dann erscheint nun im weiteren Installationsverlauf folgendes Fenster zur Auswahl
des Installationsordners.

1) Setup - VIS — x

Ziel-Ordner wihlen
Wohin soll VISI installiert werden?
Das Setup wird VISI in den folgenden Ordner installieren.

Klicken Sie auf "Weiter”™, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen®, falls Sie einen
anderen Ordner auswahlen méchten,

|c: \VISI2018R2| Durchsuchen ...

Mindestens 7.051,8 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.

< Zuriick Abbrechen

Moéchten Sie den Installationsordner andern, dann klicken Sie auf [Durchsuchen ], um ein anderes
Verzeichnis auszuwahlen oder um einen neuen Ordner anzulegen. Bestétigen Sie das Fenster anschlieRend
mit [Weiter].

Haben Sie die Option [Verwende Windows Standard -Installationsordner fur das Programm] ausgewabhilt,
dann wird dieses Fenster Ubersprungen.

Im nun folgenden Fenster kénnen grundlegende Systemeinstellungen, wie Einheiten, GroRe der Icons und
der BemalRungstyp voreingestellt werden.
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1) Setup - VIS| - *
Konfiguration
Einheiten Bemalungstyp
(®) Metrisch (® 150
() Imperial () ANST

< Zuriick Abbrechen

Diese Einstellungen kénnen aber auch nach erfolgter Installation jederzeit in den Konfigurationseinstellungen
der Software geandert werden. Um fortzufahren, wéahlen Sie [Weiter] .

Optional kénnen Sie entscheiden, ob Sie an einem Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
teiinehmen mdchten. Damit werden Statistiken Gber die verwendete Hardware und die am meisten
verwendeten Module und die Art und Weise der Anwendungen gefiihrt. Es werden keinerlei Daten oder
Informationen ermittelt, die zum Reproduzieren lhrer Modelldaten fiihren kénnten.

Informieren Sie sich im folgenden Bildschirm Uber das Programm.

L] Setup - vISI — X

Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Beim Vero Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit handelt es sich &
um ein vollkommen freiwiliges Programm, mit dem Vero geholfen werden soll,

seine Software-anwendungen zu verbessern. Das Programm sammelt ohne
Unterbrechnung Informationen tber Thre Rechnerhardware und dariber, wie Sie
unsere Software verwenden.

Diese Statistiken sind uns dabei behilflich, unsere Anstrengungen auf die
erbesserung unserer Software in den Bereichen zu konzentrieren, die Sie am
meisten verwenden, um Thnen die Arbeit zu erleichtern.

Es erfolgt keinerlei Hochladen Ihrer Daten, wie Modell-Dateien oder
Informationen, mit denen sie reproduziert werden kénnten.

Das Sammeln van Informationen hat keine spirbaren Auswirkungen auf die
Leistungen der Software. hd

() 1a, ich méchte teilnehmen
(®) Mein, danke

< Zuriick Abbrechen

Hier wird empfohlen, mit [Ja] zu antworten und an dem Programm teilzunehmen, da die Bedienung und
Benutzerfreundlichkeit des Programms nur dann weitgehend praxisgerecht verbessert werden kdnnen, wenn
maoglichst viele Nutzer aus verschiedenen Anwendungsbereichen an diesem Programm teilnehmen.

Somit erhalt der Softwarehersteller fir alle Anwendungsbereiche niitzliche Informationen und Input, um die
Software weiter zu verbessern und noch intuitiver und anwendungsfreundlicher zu gestalten, was letztendlich
den Interessen aller VISI-Anwender entspricht.
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Legen Sie im nachfolgenden Fenster fest, in welchem Startmeni-Ordner die VISI 2018 R2 Applikation
verkniipft werden soll. Verwenden Sie auch hier die Option [Durchsuchen ], um aus der Liste der verfligbaren
Startmen(-Ordner den gewiinschten Ordner auszuwahlen, in dem VISI 2018 R2 verknipft werden soll.

L Setup - VIS — x

Startmenii-Ordner auswahlen
Wo soll das Setup die Programm-Verknipfungen erstellen?

ﬂ Das Setup wird die Programm-verknipfungen im folgenden Startmenii-Ordner
B erstellen.

Klicken Sie auf "Weiter™, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie einen
anderen Crdner auswahlen méchten.

| Durchsuchen ...

< Zurlick Abbrechen

Um fortzufahren, wéhlen Sie [Weiter].

Legen Sie nun fest, ob zusatzliche Applikationen installiert werden sollen.
L Setup - VIS — x

Zusatzliche Aufgaben auswihlen
Welche zusitzlichen Aufgaben sollen ausgefiihrt werden?

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
VISI ausflihren soll, und kicken Sie danach auf "Weiter™,

Zusatzliche Tasks:
[ tnstaliiere Direct® Runtime

< Zurlick Abbrechen

Installiere DirectX Runtime nur auswahlen, wenn VISI 2018 R2 erstmals auf dem PC installiert wird

Um fortzufahren, wéhlen Sie [Weiter].
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Im nachfolgenden Fenster werden nochmals alle getroffenen Einstellungen fir die Installation
zusammengefasst und angezeigt.

L] Setup - VISI - x

Bereit zur Installation. .
Das Setup ist jetzt bereit, VISI auf Threm Computer zu installieren.

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurick”,
um Ihre Einstellungen zu Gberpriifen oder zu dndern.

Ziel-Ordner:
C:\WISI2018R2

Startmend-Ordner:
VISI 2018 R2

< Zurlick Installieren Abbrechen

Mochten Sie eine Einstellung &ndern, klicken Sie auf die Schaltflache [Zuriick ], um wieder zum gewtinschten
Fenster zu gelangen.

Um fortzufahren, wéhlen Sie [Installieren ].

3.2.5 Starten der Installation
Nun startet der Installationsassistent die Installation.

1) Setup - VISI — x

Installiere ... .
Warten Sie bitte wahrend VISI auf Threm Computer installiert wird,

Dateien werden entpackt ...
C:WIS[20 18R 2\Bins4\visiMach. di
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3.2.6 Fehlende Programme zur Benutzung von VISI 2018 R2

Noch fehlende Programme wie zum Beispiel Visual Basic i Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable -
werden automatisch nach dem Start der Installation installiert. Microsoft. NET Framework 3.5 oder hoher,
wird, falls noch nicht vorhanden, automatisch installiert.

3.2.7 Abschliel3en der Installation
Sobald die Dateien kopiert und alle Module installiert sind, erscheint folgendes Fenster.

L) Setup - VISl -
Beenden des VISI
Setup-Assistenten
Das Setup hat die Installation von VISI auf Threm Computer
abgeschlossen. Die Anwendung kann dber die installierten
Programm-Verknipfungen gestartet werden.

Klicken Sie auf Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.
Lesen Sie die Release MNotes
m Update Konfigurationen Einstellungen von vorherigem
Release
Starte VISI
[
A

Fertigstellen

Klicken Sie an dieser Stelle auf [Fertigstellen ], ohne eine bestimmte Option auszuwahlen, wird die
Installation ohne Lizenzierung und ohne Ubernahme von Benutzerdateien aus einer &lteren Installation
abgeschlossen.

Update Konfigurationen/ Einstellungen von vorherigem Release:

Wird diese Option gewahlt, startet das integrierte Tool zur Migration. Mit diesem Zusatztool kénnen in einer
vorherigen VISI-Installation angepasste Benutzereinstellungen relativ einfach auf die neue Version tbertragen
werden. Es wird empfohlen, dies erst nach Installation aller verfiigbaren Serviceupdates durchzufihren.
Aktivieren Sie diese Option also bitte nicht !

Wabhlen Sie eine der gewtinschten Optionen und klicken Sie auf [Fertigstellen ].

3.3 Installation Floating Licence Server

Um den Floating Lizenz Server fur VISI 2018 R2 zu installieren, sollten Sie unbedingt Gber Erfahrungen im
Umgang mit einem Windows-Netzwerk und vorzugsweise mit einem Server-Betriebssystem verflgen.

Die genaue Vorgehensweise fir die Installation und Einrichtung von Server und Clientarbeitsplatzen wird in
einem separaten Dokument beschrieben. Eine genaue Beschreibung finden Sie im Dokumentationsbereich
unserer Homepage.
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4 Lizenzierung der VISI 2018 R2 i Software

Die Lizensierung von VISI2018 R2 erfolgt ausschlie3lich Gber ein CLS-Lizensierungssystem.

Sie kdnnen mit Dongle oder hardwarebezogen ohne Dongle arbeiten.

Die CLS-Software wird, falls nicht bereits auf dem PC vorhanden, automatisch mit Installation von
VISI2018R2 installiert.

Jede Lizenz wird nun Uber einen Servercode verwaltet, den Sie von MECADAT erhalten.
Fir Bestandskunden, die bereits mit alteren VISI-Versionen arbeiten, wurden die Servercodes aktualisiert.

Neukunden erhalten den Servercode entsprechend lhrer Bestellung.

Im Servercode sind alle lizenztechnischen Aspekte enthalten. Zusétzliche Bestellungen werden in der Vero-
Datenbank dem entsprechenden Servercode zugeordnet. Nach Aktualisierung der Softwarekonfiguration auf
Vero-Seite werden Ihnen die neu zugefligten Module entweder nach erneuter Lizenzanforderung oder nach

automatischem Lizenzupdate (in der Regel 14 Tage) automatisch zur Verfigung stehen.

4.1 Lizenz anfordern fir PCs mit Internetanschluss

Starten Sie zunéchst auf Ihrem PC den VISI Launcher. Hier kdnnen Sie nun den Lizenzmanager 6ffnen.
Sollte auf dem Rechner die Version 2018 mehrfach installiert sein, dann kénnen Sie den individuellen
Lizenzmanager fir jede Einzelinstallation auch im Installations-Pfad von VISI mit folgender Datei
"\VISI2018R2\Bin64\licenses.exe" 6ffnen..

[} VISI Launcher

W VISI Launcher
VISI 2018 R2 VISI Utilities

%

Migrations-Tool

(2 L&)

Lizenzmanager VISI NC Editor

.

Sollten Sie einen Dongle verwenden, dann miissen Sie zuvor hoch nach diesem Dongle suchen lassen, da
mittlerweile zwischen einer hardwaregebundenen und einer Dongle Lizenz unterschieden wird. Wahlen Sie
daflr [Suche Einzelplatz] unter dem Menipunkt Server.

Lizenzranager (2018 R2 - VISI)

S |izenzen  Tools  Hilfe

Lizenz installieren

Lizenz aufhehen Einzelplatz (schlisselfrei Ethernet-1)

Liste definierter Server Einzelplatz (schiiisselfrei Ethernet-1)
Metzwerk durchsuchen
[ Suche Einzelplatz ]

Altualisieren

Nun sollten zuséatzliche Platze auftauchen und in dieser Liste wahlen Sie den Dongle.
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Lizenzmanager (2018 R2 - VISI)

Server Lizenzen Tools Hilfe

Lizenzserver
Aktiver Server ‘ Einzelplatz (schliisselfrei Ethernet-1)
| Lizenz installieren | I Neinzziiatz (501669)

JEinzeIpIaiz (schliisselfrei Ethernet-1)
f}EinzeIplaiz (schliisselfrei Kabellos-1)

Aktiven Server andern

Netzwerklizenzen konfigurieren

Serverdetails

Lizenz-Beschreibung | In Betr | HAusge.. | Gesamt ‘ Produkt-Code | Verbleibende Zeit

Servercode:

Kundenname:

Ablauf der Lizenz:

Beenden

|
|
Ablauf der Wartung: |
|
|

Status:

Es wurden keine Einzelplatzlizenzen installiert (Fehler 18)

Nach diesem Zusatzschritt verhalten sich Dongle und Einzelplatzlizenz bei der Installation identisch.

Klicken Sie nun auf die Schaltflache [Lizenz installieren]

Im nachfolgenden Fenster geben Sie den Servercode ein, den Sie von MECADAT fur lhren Arbeitsplatz
erhalten haben. Wéhlen Sie danach die Option [Lizenz anfordern]

Servercode unten eingeben oder kopieren/einfligen. Um eine
Lizenzdatei (ber das Internet anzufordern, kidwen Sie auf
“Lizenzdatei anfordern”. Um eine bereits vorhandene Lizenz zu

verwenden, suchen Sie unten nach der Datei,

Lizenzserver:

| Einzelplatz (schlisselfrei Eﬂ'1ernet—1}||

ISErvermde:

3154-8159-3477-6070-0394-5735

@ Lizenzdatei anfordern ]

{_ Lizenzdatei verwe |

(<]

< Zuriick Weiter =

Abbrechen Hilfe

und klicken Sie auf [Weiter].
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Im folgenden Fenster wird der Servercode angezeigt. Im Feld Sperrcode sieht man den Typ der Lizenz (014
i ohne Dongle, 100 i mit Dongle)

Lizenz aktivieren >

IUm Ihre Lizenz zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass die nachstehenden
Angaben korrekt sind. Falls Sie iber Internetanschluss verfilgen, verwenden Sie
die Schaltfldche "Weiter”, um die Lizenzdatei herunterzuladen. Andernfalls klicken
Sie 'Kein Internet-Anschluss verfiigbar', um Anweisungen zur Lizenzanforderung

zu erhalten.

Lizenzserver: | nzelplatz (schlisselfre Ethernet-1)] |
Servercode: | 8154-8159-8477-6670-0394-5795 |
Sperrcode: | 14-=1DSBFEFWETLMSF]

Wiederherstellungs-Code | 1010-*1W9QLS7NHVCCING |
E-Mail-Adresse (optional) | |

Kein Internet-Anschluss verfiighar

< Zuriick Abbrechen Hilfe

Die Eingabe der Email-Adresse ist optional. Klicken Sie dann auf [Weiter].

Im folgenden Fenster missen Sie die Lizenzanforderung bestéatigen. Klicken Sie dazu auf [Weiter].

Lizenzinstallation bestitigen X

Bitte bestétigen Sie, dass alle Lizenzen, wie unten angegeben,
aktualisiert werden sollen. Es ist optional maglich, jegliche auf dem
Computer vorliegende Lizenzen zu entfernen.

Lizenzserver: | nzelplatz (schilisselfrei Emernet-l'
Servercode: | 8154-8159-8477-6670-0334-5795 |
Sperrcode: | 14-*1DSBFEFWETLMSF) |

Wiederherstellungs-Code | 1010-*1WSQLSNHVCCING |

< Zurlick Abbrechen Hilfe

Danach sollte folgende Meldung erscheinen, nachdem Sie hier auf [Fertigstellen] klicken, ist dann auch lhre
VISI 2018R2-Software lizensiert.

Lizenzinstallation abgeschlossen X

Die Lizenzinstallation ist erfolgreich abgeschlossen.

< Zurtick Fertig stellen
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4.2 Lizenz anfordern fiir PCs ohne Internetanschluss

Auch hier starten Sie zunachst den Lizenzmanager und verfahren, wie unter Punkt 4.1. beschrieben, bis zur
Ma s klLézend aktivieren fi .

Lizenz aktivieren >

Um Thre Lizenz zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass die nachstehenden
Angaben korrekt sind. Falls Sie Gber Internetanschluss verfiigen, verwenden Sie
die Schaltfidche “Weiter™, um die Lizenzdatei herunterzuladen. Andernfalls kicken
Sie 'Kein Internet-Anschluss verfiigbar', um Anweisungen zur Lizenzanforderung

zu erhalten.

Lizenzserver: | ‘inzelplatz (schiiisselfrei Ethernet-1) |
Servercode: | 8154-8159-8477-6670-0384-5755 |
Sperrcode: | 14-=IDSSFEFWETLMSF] |

Wiederherstellungs-Code | 1010-*1WAGLSTNHVCCIMNG |

E-Mail-Adresse (optional) | |

ﬂKein Internet-Anschluss verfigbar Il

< Zuriick Weiter > Abbrechen Hilfe

Leider gibt es hier momentan einen FAmsehl|l uwdduercth, gle
Funktion hat. Dies ist aber kein gro3es Problem, da alle notwendigen Daten direkt in der Maske vorhanden
sind.

Sie kdnnen die Eintrage fir Servercode und Sperrcode einfach mit der Maus markieren und mit einem

Recht skopigren Ausw2hl en. Danach f ¢ gen Si e idBindigeZiaeéin en wi
Textdokument ein, welches Sie dann an die Emailadresse info@mecadat.de senden, um lhre Lizenz

anzufordern.

4.3 Lizenzen zu bestehender Lizenz zufligen

Auch, um zu einer bestehenden Lizenz neue Lizenzen hinzuzufiigen, verfahren Sie bitte, wie bei der
Lizenzanforderung unter Punkt 4.1 bzw. Punkt 4.2 beschrieben

4.4 Wechsel auf Donglelizenz

Dieser Schritt ist nur fur die Arbeit mit einem USB Dongle nétig. Nach der Installation muss noch die Lizenz
des Dongles aktiviert werden. Wahlen Sie dafiir den Dongle aus und nutzen Sie [Aktiven Server &ndern
Sollte eventuell der Dongle nicht mehr erscheinen muss davor nochmal [Suche Einzelplatz] unter [Server]
genutzt werden.

5 Installation der deutschen Online Hilfe fir VISI 2018 R2

Die deutsche Online Hilfe fur VISI 2018 R2 wird zu gegebener Zeit auf unserer Website www.mecadat.de im
Bereich Support + Service /Download zur Verfligung stehen.

Starten Sie die setup.exe im Ordner Onlinehilfe und folgen Sie der Installationsroutine.
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6 Update einer bestehenden VISI 2018 R2-Installation

Zur Fehlerbehebung und Verbesserung der Software stellen wir regelmafRig Updates im Downloadbereich
unserer Homepage bereit. Das aktuellste Update + Installationsanleitung finden Sie immer auf unserer
Homepage unter folgendem Link:

http://www.mecadat.de/support-service/downloads/

Der Installationsvorgang des jeweiligen Updates verlauft fir den Anwender &hnlich dem der Vollinstallation.

Nach Auswahl der Installationssprache werden Sie mit dem Installationsassistenten fur VISI Update durch
das Programm gefihrt.

7 Manuelle Installation der Treiber und Utilities

7.1 Uberprufung der Version des Dongletreibers (Deskey Dongle)

Fur Windows 7/ 8.1/10 sollte der Dongletreiber Version 7.37.0.62 oder hdher verwendet werden. Kontrollieren
Sie die Version des Dongletreibers wie folgt:

Wabhlen Sie:

Start | Einstellungen | Systemsteuerung Wéhlen Sie: DESKEY
Uberprifen Sie die Version des Treibers:

@ DESkey Configuration @ﬂ—h]

| DK2 / DK38 | Networking | File Versions

File

'_"'1 DK2 Driver

w* DKZ Remate Server Manitor b TE

w* USE Device Driver B.28.074
w* 32hit AP 6.46.0172
w* B4hit AR B.46.0172
w* DKZ Metwork Client AP £.19.0492
w® DKZ Metwork Client AP (B4hit) 6.19.092
w* DKZ Metwark Helper 6.01.0.25

Ist die Version des Treibers kleiner als 7.37.0.62, deinstallieren Sie diesen:

Wabhlen Sie: Start | Systemsteuerung
Waéhlen Sie: Programme und Funktionen
Markieren Sie den Eintrag: DK2 Deskey Drivers

< K < <

Wahlen Sie: Andern/Entfernen
Der Dongletreiber wird deinstalliert.
Dieser Punkt gilt nur fir Kunden, die einen DK2 Dongle (hellgriin undurchsichtig)  verwenden. Fur die

neuen Dinkey Dongle (Dunkelgriin transpa rent) ist keine Treiberinstallation notwendig.

7.2 Installation des Dongletreibers
Siehe Punkt 2.3. in dieser Installationsanleitung.
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7.3

Installation DAKO Modul

Um in VISI 2018 R2 korrekt mit dem DAKO WorldCAT Modul zu arbeiten, muss die aktuelle DAKO-
Schnittstelle installiert werden. Sie finden diese unter folgenden Link:

http://www.worldcat.de/CAD-Schnittstellen.aspx

7.4 Cadenas-PartSolution

Fir VISI 2018 R2 verwenden Sie CADENAS PartSolution 9.08 oder hdher.

8 Sonstige wichtige Einstellungen und Informationen

8.1 VISI 2018R2 Ordnerstrukturen

8.1.1

VISI 2018R2 innerhalb Windows-Ordnerstruktur

Wenn es notwendig ist, die VISI Software innerhalb der Windows-Ordnerstruktur zu installieren, dann
beachten Sie bitte, dass das Softwarepaket in 3 Ordner aufgeteilt wird.

Folgende Strukturen werden erzeugt:

Y Alle fir die Programmausfiihrung notwendigen Executables werden im folgenden Ordner installiert

» [DieserPC » E"‘.’induws(C:) » Programme » Vero Software » VISI2012R2 >]

s

Mame
Bin
Bingd
Rollback

Anderungsdatum
11.06.2018 10:00
11.06.2018 10:09

11.06.2018 09:59

v App.ico
|_1 init.cfg
d unins000.dat
_J unins000.exe

fE DI
06.03.20

18 17:09

11.06.2018

M0
LA Tk

11.06.2018 10:09

11.06.2018 09:59

Typ

Dateiordner
Dateiordner

Dateiordner

Symbaol
CFG-Datei
DAT-Datei

Anwendung

Grafe

Y Bibliotheken, Maschinen + Postprozessoren (CAM +PEW), Benutzerprofile, Systemeinstellungen und
alle Benutzerdatenbanken werden im folgenden Ordner installiert

‘reigeben Ansicht

|V0rschaufenster B8 Extra groBe Symbole [=| GroBe Symbole == MittelgroBe Symbaole

i Kleine Symbole

| Detailbereich =7 Kacheln

(5

FF Liste
== Inhait

Layout

¥ DieserPCF Windows (C:) » ProgramData » Vero Software » VIS12018R2 ]

.

=
|

Sortieren |,

nach~ [ GroBe aller Spalten anpassen

Gruppieren nach =

Spalten hinzuflgen =

Aktuelle Ansicht

|:| Elementkontrollkidstchen
Dateinamenerweiterungen
Ausgeblendete Elemente |

Ein-fausblend

Name Anderungsdatum Typ Grobe
Documents 11.06.2018 10:05 Dateiordner
Library 11.06.2018 1 Dateicrdner
Messages 11.06.2018 10:07 Dateierdner
Postp 11.06.2018 10:05 Dateiordner
System 11.06.2018 10:09 Dateicrdner
Uszer_Profiles 11.06.2018 10:02 Dateiordner
Utility 11.06.2018 10:08 Dateiordner
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.Tipp:SoI ' te denPrQrgdrnaemD afitCafi ni cht vorhanden sein au
i m MeAmsichtfi i m WiErptbo evis d i eAusypblendeteElefnente i .

Y Die Standardordner fiir Workfiles, NC-Files und Datenimport/-export liegen in Ihrem jeweiligen
Benutzerordner

» Dieser PC { Windows (C:) *» Benutzer » thomass * Dokumente * Vero Software » VISI2018R2 1]

e
Mame Anderungsdatum Typ Grafe
Block 11.06.2018 09:59 Dateiordner
Interfaces 11.06.2018 10:02 Dateiordner
Workf 11.06.2018 09:59 Dateiordner

8.1.2 VISI 2018R2 innerhalb VISI Default-Ordnerstruktur

Waéhlen Sie als Installationsart die Default-Ordnerstruktur von VISI, dann gibt es nur einen Installationspfad fir
die VISI-Software auf Inrem PC im jeweiligen Laufwerk, in dem alle Programmteile,
Konfigurationseinstellungen und Benutzerdatenbanken und Benutzerprofile enthalten sind.

{ Dieser PC » Windows (C:) » VISI2018R2 » l

.

MName Anderungsdatum Typ Grale

Bin 18.05.2018 09:38 Dateiordner

Bin6d 0 Dateiordner

Block Dateiordner

Documents Dateiordner

Interfaces Dateierdner

Library Dateiordner

Messages Dateiordner

Postp Dateiordner

Rollback 18.05.2018 Dateiordner

System 11.06.2018 Dateierdner

User_Profiles 18.05.2018 Dateicrdner

Utility Dateiordner

Waorlf . Dateiordner
1 Appico 06. Symbol 165 KB
D init.cfg 18 CFG-Datei 2 KB
D uninsD00.dat 18. DAT-Datei 12,890 KB
1 uninsD00.exe 18. Anwendung 1.335 KB
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8.2 Virenschutz wahrend Betrieb

VISI 2018 R2 lagert vor allem bei der Berechnung von Werkzeugwegen im VISI-Machining-Modul temporéare
Dateien im FileCache-Ordner des Installationsverzeichnisses aus. Dieser Ordner fungiert also ahnlich wie der
Windows Temp-Ordner. Damit diese temporaren Dateien korrekt und ohne Einschrankungen erzeugt werden
kénnen, sollte in diesen Ordnern kein Virenscan erfolgen.

Fur die Installation innerhalb der Windows-Ordnerstruktur empfehlen wir, eine Ausnahme fiir den FileCache-
Ordner (C:\ProgramData\Vero Software\VISI2018R2\System) einzurichten.

Analog gilt, fur die Installation unter VISI-Default Ordnerstruktur kann der Ordner C:\VISI2018R2\System als
Ausnahme definiert werden.

Fall es die IT-Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens erlauben, wird empfohlen den kompletten
Installationsordner von VISI als Ausnahme zu definieren.

Nachfolgend sehen Sie als Beispiel die Ausnahmedefinition im AVIRA Virenscanner fir eine Installation unter
VISI-Ordnerstruktur.

24 Avira Professional Security

R AVIRA Avira Professional Security

Standardkonfiguration(*) ¥ | PC Sicherheit > Echtzeit-Scanner » ...> Ausnahmen E i

Vom Echtzeit-Scanner auszulassende Prozesse

L Fc sicherheit
System-Scanner :
=] Echtzeit-Scanner
B|E
Aktion bei Fund

Weitere Aktionen

Heuristik Vom Echtzeit-Scanner auszulassende Dateiobjekte
Bericht

[=| Update
Dateiserver
= Webserver

Proxy Einstellungen B

a Allgemeines

c:lvisi*\
d:\Visi®y

Beschreibung

Die Konfiguration wird geschlossen ohne Ihre vorgenommenen Einstellungen in der Konfiguration zu
speichern.

B I TN R
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8.3 Zugriffsrechte
8.3.1  Zugriffsrechte fir Windows-Ordnerstruktur

Bei der Installation in den Windows Standard-Installationsordner ist keine Anderung der Berechtigungen
notwendig. Die Berechtigungen fiir die beiden Ordner C:\Program Files\Vero Software\VISI2018R2\ und
C:\ProgramData\Vero Software\VISI2018R2\ sind defaultmafig von Microsoft gesetzt und mussen nicht
angepasst werden

8.3.2  Zugriffsrechte fir VISI Default-Ordnerstruktur

Fur eine ordnungsgemdale Funktion der Software innerhalb der VISI Default-Ordnerstruktur bendtigt der
Benutzer des Computers mit seiner Anmeldung Vollzugriffsrechte auf den VISI 2018 R2 i Installationsordner.
Ist dies nicht der Fall, kbnnen verschiedene Programmmodule nicht korrekt ausgefiihrt werden.

Vergewissern Sie sich bitte bei lhrem Systemadministrator, ob Sie fir den VISI T Installationsordner Uber die
entsprechenden Zugriffsrechte verfiigen, falls nicht, lassen Sie sich diese Rechte zuweisen.

Kontrollieren Sie die Zugriffsrechte wie folgt:
Y Markieren Sie den Ordner im Windows Explorer

Y Klicken Sie mit der rechten Maustaste [M2] und wahlen aus dem Kontextmenii [Eigenschaften ]
Y Wahlen Sie den Reiter [Sicherheit] und anschlieRend klicken Sie auf [Erweitert]

Eigenschaften von VISI2018R2 X

Allgemein  Freigabe Sicherhett Vorgangerversionen Anpassen
Chjektname:  C:AWISI2018R2

Gruppen- oder Benutzemamen:

A Authertifizierte Benutzer

82 SYSTEM
H2 Administratoren (Thomas-5-Mab-14"Administratoran)
2 Berwtzer (Thomas-S-Mob-14%Benutzer)

Klicken Sie auf "Bearbeiten”, um die
Berechtigungen zu andem.
Berechtigungen fur "Authentifizierte
Benutzer" Zulassen Verweigem

Vollzugriff i

Andem

Lesen, Ausfihren

Ordnerinhalt anzeigen

Lesen

Schreiben hd

Klicken Sie auf "Erweitert”, um spezielle l _
Berechtigungen anzuzeigen. I

Bearbeiten...

Abbrechen Ubemehmen
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Y Wabhlen Sie den Reiter [Effektive r Zugriff ] und klicken Sie auf [einen Benutzer a uswahlen ].

Erweiterte Sicherheitseinstellungen far "VISI2018R2" O *
Mame: CAVISI2018R2
Besitzer: Administratoren (Thomas-5-Mob-14\Administratoren) G Andern

Berechtigungen  Uberwachung | Effektiver Zugriff

Mit "Effektiver Zugriff" konnen Sie die effektiven Berechtigungen fir einen Benutzer, eine Gruppe oder ein Gerdtekonto anzeigen. Gehart
das Konto einer Domane an, kénnen Sie auch den Einfluss potenzieller Hinzufdgungen auf das Sicherheitstoken fiir das Konto bewerten.
Wenn Sie das Hinzufiigen einer Gruppe bewerten, muss jede Gruppe, der die gewiinschte Gruppe angehart, separat hinzugefigt werden,

Benutzer/Gruppe: [Einen Benutzer auswihlen ]

Gruppenmitgliedschaft einschl. Fiigen Sie Elemente hinzu Elemente hinzufligen
Gerat: Gerat auswahlen
Gruppenmitgliedschaft einschl. Fiigen Sie Elemente hinzu Elemente hinzufligen

Benutzeranspruch einschlieBen

Gerdteanspruch einschlieBen

Effektiven Zugriff anzeigen

Abbrechen Ubernehmen

Y Tragen Sie bitte als Objektname Benutzer ein und bestétigen Sie mit [OK] .

Benutzer, Computer, Dienstkonto oder Gruppe auswahlen X
Obijekttyp:

|Benutzer. Gruppe oder Integriertes Sicherheitsprinzipal | Objekttypen...
Suchpfad:

|mecadat.intem | Pfade...

Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (Beispiels):

Benutzer ' Namen Uberprifen

Erweitert... Abbrechen

Y Klicken Sie auf [Effektiven Zugriff anzeigen]

Erweiterte Sicherheitseinstellungen far "VISI2018R2" O X
Mame: CAVISI2018R2
Besitzen Administratoren (Thomas-5-Mob-14\Administratoren) G Andern

Berechtigungen  Uberwachung  Effektiver Zugriff

Mit “Effektiver Zugriff" kdnnen Sie die effektiven Berechtigungen fir einen Benutzer, eine Gruppe oder ein Gerdtekonto anzeigen. Gehart
das Konto einer Doméne an, kénnen Sie auch den Einfluss potenzieller Hinzufiigungen auf das Sicherheitstoken fir das Konto bewerten.
Wenn 5ie das Hinzufiigen einer Gruppe bewerten, muss jede Gruppe, der die gewinschte Gruppe angehart, separat hinzugefigt werden.

Benutzer/Gruppe: Benutzer (Thomas-tMob'\Benutzer)  Einen Benutzer auswihlen

Gruppenmitgliedschaft einschl. Fiigen Sie Elemente hinzu ~ Elemente hinzufiigen
Gerit: Gerit auswihlen

Gruppenmitgliedschaft einschl. Fiigen Sie Elemente hinzu Elemente hinzufiigen

IJ_ Effektiven Zugriff anzeigen !'

Abbrechen Ubernehmen
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Y Kontrollieren Sie in der Berechtigungsliste, ob Ihrem Benutzer Vollzugriffsrechte zugewiesen sind

Erweiterte Sicherheitseinstellungen fir "VISI2018R2" O >
MName: CAVISI2018R2
Besitzer Administratoren (Thomas-5-Mob-14%Administratoren) G Andern

Berechtigungen  Uberwachung  Effektiver Zugriff

Gruppenmitgliedschaft einschl. Fiigen Sie Elemente hinzu Elemente hinzufiigen

Effektiven Zugriff anzeigen

Effektiver Zugriff Berechtigung Zugriff eingeschrankt durch

Vollzugriff -
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Haben Sie keine Vollzugriffsrechte, dann klicken Sie auf [Ok] und in der folgenden Maske auf das Feld
[Bearbeiten] . Editieren Sie die Rechte oder lassen sich die Rechte von Ihrem Systemadministrator
zuweisen.

Eigenschaften von VISI2012R2 >

Mlgemein  Freigabe Sicherhelt  Vorgangerversionen  Anpassen
Objektname:  CAVISIZ018R2

Gruppen- oder Benutzemamen:

ER Athentfiziete Benutzer
BB 5YSTEM
B Administratoren (Thomas-5-Mob-14'Administratoren)

Benutzer (Thomas-5-Mob-14%Benutzer)

Kicken Sie auf "Bearbeiten”, um die ||
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Berechtigunagen fur "Benutzer" Zulassen  Verwsigem

Wollzugriff &
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Lesen, Ausfuhren

Ordnerinhalt anzeigen

Lesen

Schreiben hd

Kicken Sie auf "Erweitert”, um spezielle
Berechtigungen anzuzeigen.

Erweitert

Abbrachen Ubemehmen
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8.4 Vorschau

Bei der Anmeldung mit eingeschrankten Benutzerrechten (Doméane) kann es zu Problemen mit der
dynamischen Vorschau kommen. In diesem Fall wird die Vorschau beim Offnen im Explorer nicht angezeigt.
Dabei wird eine Meldung Preview not available / Vorschau nicht verfiigbar angezeigt.

Lésung: Fihren Sie die Registrierung unter \VISI2018R2\System\Permission.cmd + RegisterVISIx64.cmd
(64bit) als Administrator aus.

ﬁ pErmISSIDﬂ.Cmd > i e e T T T I T P I

| 7| PointFeelerPin.cfg Offnen
| 7| POINTMAN.CFG Bearbeiten
L Crrucken

7 Fy CAls Administrator ausfihren )

8.5 Arbeiten mit mehreren Versionen von VISI

Arbeiten Sie parallel zu VISI 2018 R2 mit Versionen VISI 15 und kleiner, ist bei diesen &lteren Versionen zu
beachten, dass immer die zuletzt registrierte Version funktionsfahig ist. Registrieren Sie immer die zu
benutzende Version, bevor Sie wechseln.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Y Vergewissern Sie sich, dass Sie Administratorrechte besitzen.
Y Starten Sie den Windows Explorer.
Y Wechseln Sie in das Verzeichnis der zu registrierenden Version in den Ordner zum Beispiel
IVISI15/System/
Y Fihren Sie die Datei [Registry.bat] aus. Bestatigen Sie die Meldungen.

Wenn Sie VISI 2018 R2 manuell registrieren wollen, so fihren Sie die Datei [RegisterVISIx64.cmd] als
Administrator aus. Beide Dateien finden Sie im Installationsverzeichnis von VISI 2018 R2 im Ordner /ASystemii

9 Deinstallation VISI 2018 R2

Sie kénnen VISI 2018 R2 deinstallieren, indem Sie im Installationsverzeichnis die Datei [unins000.exe]
ausfiuhren. Alternativ Uber die Windows Systemsteuerung.

10 Programme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist ein komplett freiwilliges Programm, das von
VERO entwickelt wurde, um die Vero Software Applikationen zu verbessern.

Ohne Unterbrechung und Behinderung lhrer laufenden Arbeit sammelt das Programm wéahrend der
Anwendung der VISI-Software Informationen Uber die Hardware Ihres Computers und wie Sie die Software
anwenden.

Die gesammelten Informationen helfen dem Softwarehersteller, festzustellen, welche Programmfeatures
verbessert werden missen.

Falls aktiviert, verfolgt das Vero Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit Informationen zur
Hardware, sowie, welche Module und Bestandteile der Software Sie verwenden und wie oft.

Wir sammeln keinerlei Informationen zu anderen (nicht VERO-) Software-Applikationen, die auf Ihrem
Computer installiert sind.

Die Informationen, die gesammelt werden, helfen festzustellen, welche Softwaremodule und -bereiche nicht
mehr verwendet werden und somit aus dem Paket entfernt werden kénnen.

Es hilft ebenfalls, zu wissen, welche Bereiche sehr oft verwendet werden und auf welche Softwarebereiche
kinftig bei deren Weiterentwicklung das Hauptaugenmerk gerichtet werden muss.

Wenn Sie diesem Programm zustimmen, helfen Sie dem Softwarehersteller, dessen Aktivitaten zur
Verbesserung der Software fir die Bereiche zu priorisieren, die am meisten verwendet werden.
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11 Technische Einschrankungen und Anwenderhinweise
11.1 CAM Allgemein

11.1.1 Virenscanner

In einzelnen Féllen kann es mit verschiedenen Virenscannern zu Problemen bei der Berechnung der
Werkzeugwege kommen. Es werden Werkzeugwege nur teilweise oder fehlerhaft erzeugt. Einige
Virenscanner greifen sehr weitreichend direkt in Prozesse ein, verzégern oder blockieren einzelne Prozesse.
Das gilt fir sémtliche Berechnungenim  CAM!

Lésung: Siehe 8.2 Virenschutz wéahrend Betrieb

11.1.2 3+2 Achsen CAM Nullpunkt (VISI-3724)

Wenn man eine Maschinenkonfiguration zum 3+2 Achsen Anstellen verwendet und man in den [CAM
Nullpunkt Parametern] das [Mechanische Winkelpaar] auf die gegenuberliegende Losung umstellt, dann
verwenden Sie auf keinen Fall die Funktion [Erneuern CAM Nullpunkt] , um wieder auf den urspriinglichen
Zustand zu kommen. Ansonsten stimmt die Nullpunktausrichtung auf der geschwenkten Ebene nicht und es
kann dadurch zu Kollisionen oder Bauteilverletzungen kommen.

Workaround: Erzeugen Sie einen heuen CAM Nullpunkt und kopieren die vorhandenen Operationen auf
diesen.

11.2 3D Machining

11.2.1 Schruppen i Min Kontaktabstand (VISI-10094)

Bei der Strategie [Schruppen ] kann es in einzelnen Féallen bei zu grol3en Werten fir den [Min.
Kontaktabstand] zu direkten Verbindungen im Werkzeugweg kommen. Endet ein Werkzeugweg in der Mitte
vom Bauteil und der Kontaktabstand wurde sehr grof3 eingegeben, so kann die Situation entstehen, dass die
folgende Zustellung in Z direkt mit einem Spline verbunden wird!

Workaround: Sollte diese Situation auftreten muss der Wert fur [Min. Kontaktabstand] verringert werden.

11.2.2 Adaptives Kernschruppen i Werkzeughalter (00662326)

Beim Adaptiven Kernschruppen kann es in einzelnen Féllen vorkommen, dass der Halter mit dem Bauteil
kollidiert, obwohl die Option zur Betrachtung des Halters aktiv ist.

Workaround: Bitte verwenden Sie die Funktion [Prife Werkzeugweg auf Kollision]  und das System zeigt
etwaige Kollisionen sofort an.

11.2.3 HM Schruppen Hybrid (VISI-3728)

Bei der Strategie [HM Schruppen Hybrid] kann es in Einzelfallen vorkommen, dass eine Z-Ebene komplett
abgearbeitet wird. Das heif3t, das definierte Werkstlick wird in dieser Ebene nicht bertcksichtigt!

Workaround: Bitte verwenden Sie die Funktion [Prufe Werkzeugweg auf Kollision]  und das System zeigt
etwaige Bauteilverletzungen sofort an.

11.2.4 HM Schruppen Hybrid (VISI-11325)

Bei der Strategie [HM Schruppen - Hybrid] kann es in Einzelféllen vorkommen, dass eine oder mehrere
Z-Ebenen nicht komplett fertig gefrést werden. Der Bereich wird unter Umstanden erst einige Bahnen tiefer
komplettiert, damit kann es zu erhéhten Z-Zustellungen kommen. Dieses Verhalten tritt auf, wenn der
Bearbeitungsbereich eingegrenzt wird.

Workaround: Bitte prifen Sie die Bearbeitung genau, wenn Sie ein HM-Schruppen basierend auf einem
Rohteil begrenzen. Oder verzichten Sie auf ein Eingrenzen in X, Y und lassen die Strategie in X, Y Uber das
gesamte Rohteil frasen.
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11.2.5 HM Schruppen Hybrid (VISI-13135)

Wenn man die Strategie [HM Schruppen - Hybrid] zum Restmaterialschruppen verwendet, kann es
vorkommen, dass vereinzelt zu viel Material in Z abgetragen wird.

Workaround: Das HM Schruppen eignet sich generell nicht zum Restmaterialschruppen. Bitte verwenden Sie
die dafur geeigneten Operationen [Schruppen] oder [Schruppen Standard] .

11.2.6 HM Schruppen Waveform (VISI-13164)

Bei Geometrien mit Kavitéaten kann es vorkommen, dass anstatt der eingestellten Eintauchmethode [Helix]
eine vertikale Eintauchbewegung im Bereich der Kavitaten erfolgt.

Workaround: Deaktivieren Sie im Bereich [Taschenmanagement] die Option [Kavitaten bearbeiten] !

11.2.7 HM Schruppen Waveform (VISI-13242)

Wird beim Waveform Schruppen ein Profil als Begrenzung in Verbindung mit der Begrenzungsmethode [Auf]
verwendet, dann wird teilweise die Begrenzung nicht eingehalten.

Workaround: Aktivieren Sie die Draufsicht und prifen den Werkzeugweg visuell!

11.2.8 HM Rippenbearbeitung (VISI-14891)

Bei der Strategie [HM-Rippenbearbeitun g] kann es in einzelnen Fallen zu Kollisionen mit dem Bauteil
kommen. Insbesondere, wenn die [Zustellmethode] [Automatisch]  in einer Kombination mit einer sehr
kleinen [Minimum Zustellung] genutzt wird. (Wert < 0.01). (Aktuell ein Fall bekannt)

Workaround: Bitte verwenden Sie die Funktion [Prife Werkzeugweg auf Kollision]  und das System zeigt
etwaige Kollisionen sofort an.

11.2.9 Parallele Schnitte (VISI-11327)

Bei der Strategie [Parallele Schnitte] kann es bei der [Begrenzungsmethode] [Flachenkanten]  unter
bestimmten Umstanden zu einer Kollision mit dem Werkstiick kommen. (Aktuell ein Fall bekannt)

Workaround: Bitte verwenden Sie die Funktion [Prife Werkzeugweg auf Kollision]  und das System zeigt
etwaige Kollisionen sofort an. Oder schalten Sie die [Begrenzungsme thode] auf [Auf].

11.2.10 AKS (MS-1023)

Bei der Strategie [Adaptives Kernschruppen ] kann es unter bestimmten Umstanden vorkommen, dass der
Fraser mit Eilgang in das Rohmaterial eintaucht. (Aktuell ein Fall bekannt)

Workaround: Bitte priifen Sie daher den Werkzeugweg in der Kinematischen Simulation in Verbindung mit
dem [Materialabtrag] und der Prifung der Schneide im Eilgang, siehe Prufungseinstellung Schneide
[Material abtragen mit Kollisionskontrolle (Eilgang)]

11.2.11 HM Rippenbearbeitung (VISI-22177)

Bei der Strategie [HM Rippenbearbeitung] kann es unter bestimmten Umstanden vorkommen, dass eine
oder mehrere Z-Ebenen nicht komplett fertig gefrast werden. Der Bereich wird unter Umsténden erst einige
Bahnen tiefer komplettiert, somit kann es zu erhdhten Z-Zustellungen kommen.

Workaround: Bitte prifen Sie daher den Werkzeugweg in der Kinematischen Simulation in Verbindung mit
dem [Materialabtrag] und der Prifung der Schneide. Damit das System den zu hohen Materialabtrag in der
KinSim erkennt, ist es ggf. notwendig, die Lange der Schneide [Nutzbare Lange] vom Werkzeug auf die
maximale gewiinschte Z-Zustellung anzupassen.
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11.3 2D Machining

11.3.1 Konturfrasen mit Aufmal3 / negatives Aufmalf3

Das Verhalten bei der Verwendung eines negativen Aufmales bei den 2D Konturfrdsoperationen wurde
geandert.

Diese Anderung ist eingefiihrt worden, um eine Ubereinstimmung im Ergebnis bei der Verwendung eines
negativen AufmaRes zwischen dem 2D Konturfrésen und den 3D Operationen zu erreichen.

Wird ein negatives Aufmald innerhalb der 2D  -KonturfrAsoperatio n verwendet, dann wird der
Werkzeugweg wie bei der 3D Operation in die Z Richtung nach unten verschoben. (der komplette
Werkzeugweg!)

Bei der Verwendung eines negativen Aufmalfles in Z war es vor Version 2017 R1 so, dass der untere Teil des
Profils verlangert wird und sich nicht der komplette Werkzeugweg verschiebt.

Das negative Aufmal’ in Z sollte nicht dafiir verwendet werden, um den Werkzeugweg innerhalb eines
durchgangigen Features nach unten zu verlangern.

Wird dieser Fall bendtigt, sollte der Parameter [Min Feature Z / Zusatz Z -] verwendet werden, um das
gewlnschte Ergebnis zu erzielen. Dabei sollte der Wert flr das negative Aufmalfd in Z auf O belassen werden

11.3.2 Konturfrdsen i Bearbeitungstoleranz (VISI-10477)

Bitte achten Sie darauf, dass es beim Konturfrasen mit einer geringen [Bearbeitungstoleranz] zu
fehlerhaften und unvolistandigen Werkzeugwegen kommen kann. Speziell bei einer [Bearbeitungstoleranz]
< 0.003mm. Der Standard-Wert betragt 0.01mm.

Workaround: Die Toleranz sollte im Standard > 0.003mm betragen, oder wenn dieses nicht moglich ist, kann
das [Werkstiick] mit [Editiere Modellgeometrie] aus der Operation entfernt werden.

Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie ohne Werkstlck Ihre Eilgangeinstellungen genau prifen missen.
Bitte verwenden Sie die Funktion [Prife Werkzeugweg auf Kollision]  und das System zeigt etwaige
Kollisionen sofort an.

Oder Sie verkleinern die [Werkstiicktoleranz ] auch auf 0.001, dann kann das Werkstiick auch weiter in der
Operation fur die Kollisionskontrolle genutzt werden.

11.3.3 Taschenfrasen

Bitte beachten Sie, dass die Features von 2D Bearbeitungen nur in Verbindung mit einem Werkstiick auf
Kollisionen geprtft werden. Bitte beriicksichtigen Sie dieses Verhalten beim Taschenfrdsen von offenen
Features.

Wir empfehlen daher dringend, bei allen 2D Operationen ein Werkstuick in den Operationsparametern
anzugeben, damit die Eilgangbewegungen auf Kollision geprift werden!

11.3.4 Compass i Werkzeugauswahl WINDOWS 7 (00902730)

Bei manchen Compasskonfigurationen kann es in speziellen Fallen in Verbindung mit WINDOWS 7 zu einer
falschen Werkzeugauswahl kommen.

Workaround: Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, dann schicken Sie uns bitte Ihre Konfiguration zum Prifen zu.
11.4 5Ax Machining

11.4.1 Eilgangmethode in Referenzoperation

Fiar Automatisch Anstellen und Konvertieren in 5 -Achsen.

Wir empfehlen, bei allen Referenzoperationen die Eilgangmethode [Sicherheitsebene]  einzustellen!
Prufen Sie zusatzlich beim daraus resultierenden 5Achsen Werkzeugweg, ob die Eilgangbewegungen auch
wirklich zur Sicherheitsebene zuriickziehen.
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12 Newsletter

Um immer auf dem neuen Stand zu bleiben, kénnen Sie unseren Web-Newsletter abonnieren. Hier kénnen
Sie aus den Kategorien 'Downloads', 'Tools und Applikationen' und 'Webinare' wahlen. Sobald es Neuigkeiten
in dem jeweiligen Bereich gibt, werden Sie per Mail von uns informiert.

Wenn Sie diesen Service von uns nutzen mdchten, melden Sie sich einfach hier an.

http://www.mecadat.de/newsletter/
Falls Sie Fragen zu speziellen Einstellungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Fir weitere Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung:

Tel.: +49-8761-7620-70
Fax: +49-8761-7620-90

Email: support@mecadat.de
WEB: http://www.mecadat.de
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